
Clip-Treppenwinkel

Passend zu folgenden Bodenbelagstypen 

•   Besonders geeignet für Teppichböden, Laminat und Parkett
Verarbeitungsempfehlungen

Produktinformationen  

• Einfache und passgenaue Montage durch das zweiteilige  
 Clip-System mit stabilem Kunststoff-Unterprofil
• Kunststoff-Unterprofile sind in zwei Höhen lieferbar
• Später sind die Profile zum Beispiel für eine Renovierung  
 problemlos wieder abnehmbar
• Trittfestes, eloxiertes Aluminium
• SB-verpackt
• Trägerprofil separat erhältlich
• 100 cm Variante inkl. Schrauben und Dübel

Dehnungs-
fugen  

beachten

• 1 VE = 10 x 100 cm •  1 VE = 10 x 100 cm

Farben Farben 

In folgenden Abmessungen erhältlich:

silber

5102234
silber

5102230

Trägerprofil E1
(Höhe: 9-15 mm)

Trägerprofil E2
(Höhe: 14-22 mm)

Schrauben 
und Dübel

Soll-Knickstelle zum mil-
limetergenauen Anpas-
sen an die Belagshöhe

32 mm

12
,5

 m
m

32 mm

2
7 

m
m

Zubehör  

Trägerprofil E1 und E2
• Hochleistungskunststoff
• Einfach in den Boden zu schrauben
• Problemlos wieder abnehmbar
• Breite: 22 mm
• 1 VE: 10 x 100 cm

100 cm: 5102204 100 cm: 5102205

Trägerprofil E1 Trägerprofil E2
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