
Übergangsprofil Premium

Passend für folgende Einsatzzwecke 

• Saubere Übergänge zwischen Parkett- oder Laminatböden
Verarbeitungsempfehlungen

Produktinformationen  

• Trittfestes, eloxiertes Aluminium
•  Übergangsschienen schützen nicht nur die Bodenbelags-

kanten, sie verdecken auch unsaubere Ränder
• Deckprofile werden mit versenkten Schrauben einfach auf  
 dem Basisprofil angeschraubt
•  Beim Verlegen des Parkett- oder Laminatbodens muss eine 

Dehnungsfuge berücksichtigt werden
• Inkl. Unterprofil, Schrauben und Dübel

Dehnungs-
fugen  

beachten

Farben 

In folgenden Abmessungen erhältlich:

•  1 VE = 5 x 90 cm
•  1 VE = 1 x 270 cm

silber

5102271
5102280

messing

5102275
5102282

sand

5102269
-

bronze

5102277
-

Schrauben 
und Dübel

edelstahl

5102273
5102281

Ausgleichsprofil Premium

Passend für folgende Einsatzzwecke

•  Saubere Übergänge von Parkett- und Laminatböden mit einer 
Stärke von 7–15 mm auf niedrigere angrenzende Böden oder 
Bodenbeläge wie z. B. Teppich oder PVC

Verarbeitungsempfehlungen

Produktinformationen  

• Trittfestes, eloxiertes Aluminium
• Flexible Schenkel der Profilleiste werden beim Anschrauben  
 des Deckprofils auf das Basisprofil automatisch auf die  
 benötigte Höhe des angrenzenden Belages gezogen
• Inkl. Unterprofil, Schrauben und Dübel

Dehnungs-
fugen  

beachten

Farben 

In folgenden Abmessungen erhältlich:

•  1 VE = 5 x 90 cm
• 1 VE = 1 x 270 cm

silber

5102241
5102250

messing

5102245
5102252

sand

5102239
-

bronze

5102247
-

Schrauben 
und Dübel

edelstahl

5102243
5102251

Soll-Knickstelle zum mil-
limetergenauen Anpas-
sen an die Belagshöhe

Soll-Knickstelle zum mil-
limetergenauen Anpas-
sen an die Belagshöhe

33,7 mm

7 
- 

15
  m

m

44 mm

7 
- 

15
  m

m

90 cm

270 cm

90 cm

270 cm

U
n

iv
er

sa
lp

ro
fi

le
C

lip
-P

ro
fi

le
K

u
n

st
st

of
f-

P
ro

fi
le

E
xp

er
t-

D
es

ig
n

-P
ro

fi
le

S
K

-P
ro

fi
le

P
ro

fi
sc

h
ie

n
en

23


